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BRENNSCHNEIDMASCHINEN ZUM TRENNEN UND ANFASEN VON STAHLROHREN
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Art.Nr.

Größe 0 201 001

feste Ringhälften für 70 - 120 mm
äußerer Rohrdurchmesser

Tragekasten Größe 0 201 002

Größe 1 201 003

aufklappbare Ringhälften für 120 - 270 mm
äußerer Rohrdurchmesser

Größe 2 201 004

aufklappbare Ringhälften
für 270 - 420 mm äußerer Rohrdurchmesser

Tragekasten Größe 1 201 005
Tragekasten Größe 2 201 011

Größe 3 201 006

aufklappbare Ringhälften für 420 - 620 mm
äußerer Rohrdurchmesser

Tragekasten Größe 3 201 007

Größe 4 201 008

auswechselbares Cr-Ni-Band für
400 - 1600 mm äußerer Rohrdurchmesser

Motorantrieb Größe 4 201 009

Tragekasten Größe 4 201 010

auswechselbares Cr-Ni-Band, Hand- oder Motorantrieb



ZUBEHÖR FÜR ROHRBRENNSCHNEIDMASCHINEN
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Doppelschneidbrenner
für Nahtvorbereitung
V- und X- Form 202 013

Art.Nr.

Cr-Ni-Stahlbänder für Größe 4 400 - 600 mm 202 001
(Sondergrößen auf Anfrage) 600 - 1000 mm 202 002

800 - 1200 mm 202 003
1200 - 1500 mm 202 004
1400 - 1600 mm 202 005

Schneiddüsen
Acetylen einteilig

3 - 10 mm 202 007
10 - 30 mm 202 008
30 - 60 mm 202 009

Schneiddüsen
Propan zweiteilig

3 - 10 mm 202 010
10 - 30 mm 202 011
30 - 60 mm 202 012

Maschinenschneidbrenner
für Rohrbrennschneidmaschinen
Größe 0 bis 4 202 006



HANDBRENNSCHNEIDMASCHINEN

FAVORIT 1

- Schneidbereich 3 - 60 mm
- Vorschub stufenlos

von 50 - 900 mm/min
- Spannung 230 V
- mit Maschinenbrenner

Art.Nr. 203 001

FAVORIT 2

- Schneidbereich 3 - 100 mm
- Vorschub stufenlos

von 50 - 880 mm/min
(wahlweise mit Plasmaschnellgetriebe)

- Spannung 230 V
- mit Maschinenbrenner

Art.Nr. 203 002

QUICKY E

- Schneidbereich 3 - 100 mm
- Vorschub von 100 - 1000 mm/min
- Spannung 230 V
- mit 1 Maschinenbrenner

Art.Nr. 203 003

Bei Bestellung Gasart angeben.

Sonderausrüstungen für Profilträgerschnitte, Anschärfschnitte, X-Y-Nahtvorbereitungen auf Anfrage.
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STATIONÄRE BRENNSCHNEIDMASCHINEN
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Verschiedene Ausleger- und Portalbrennschneidmaschinen, optisch sowie numerisch gesteuert
sind lieferbar. Bitte fordern Sie ein Angebot ab.

Optisch-elektronische Universal-Rohrbrennschneidmaschine für Trommelkurven, Durchbrüche,
Aussparungen und Endenbearbeitung.

auf Anfrage



SCHWEISS- UND SCHNEIDGARNITUREN
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Universal - Autogengerät MWW 520

gleiche Ausstattung wie 205 001
nur Schneideinsatz mit Spindelventil

6 Schweißeinsätze Art.Nr. 205 003
8 Schweißeinsätze Art.Nr. 205 004

Universal - Autogengerät MWW 520

1 Griffstück Brenner 90
6 bzw. 8 Schweißeinsätze 0,5 - 14/30 mm

1 Schneideinsatz Hebelventil bis 100 mm

1 Zirkel mit Körnerspitze
1 Führungswagen, Brille , Anzünder
1 Düsenbehälter, Reinigungsgerät
1 Stahlblechkasten

6 Schweißeinsätze Art.Nr. 205 001
8 Schweißeinsatze Art.Nr. 205 002

Rohrschweißgerät

1 Griffstück Brenner 90
4 Schweißeinsätze aus Cu-Rohr gestreckt

mit angelöteter Düse, Bereich 1 - 9 mm
1 Schneideinsatz, Bereich 5 - 100 mm
1 Schweißspiegel
1 Mehrfachschlüssel
1 Düsenreinigungsgerät
1 Stahlblechkasten Art.Nr. 205 005
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Griffstück Brenner 90 206 003

Einsteckschneideinsatz

Spindelventil 206 004

Einsteckschneideinsatz

Hebelventil 206 005

Einsteckschneideinsatz

Rundkopf Spindelventil 206 006

Einsteckschneideinsatz

Rundkopf Hebelventil 206 007

Art.Nr.
Handschneidbrenner 90

Ausführung 90° gebogen

Schneidbereich 5 - 100 (300) mm

28er Kopf 206 001
24er Kopf 206 002
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Art.Nr.

Fugenhobeleinsatz

gestreckt 207 001
30° gebogen 207 002
60° gebogen 207 003

Schweißeinsatz

bis 1 mm 207 004
1 - 2 mm 207 005
2 - 4 mm 207 006
4 - 6 mm 207 007
6 - 9 mm 207 008
9 - 14 mm 207 009

14 - 20 mm 207 010
20 - 30 mm 207 011

Schweißeinsatz für Propan

bis 2 mm 207 012
2 - 4 mm 207 013
4 - 6 mm 207 014
6 - 9 mm 207 015

Rohrschweißeinsatz

mit angelöteter Cu-Düse

1 - 2 mm 207 016
2 - 4 mm 207 017
4 - 6 mm 207 018
6 - 9 mm 207 019
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Art.Nr.

Schweißdüse Kupfer

bis 1 mm 208 001
1 - 2 mm 208 002
2 - 4 mm 208 003
4 - 6 mm 208 004
6 - 9 mm 208 005
9 - 14 mm 208 006

14 - 20 mm 208 007
20 - 30 mm 208 008

Heizdüse Kupfer

Acetylen (18er) A1 208 013
A2 208 014

Propan (18er) P1 208 015
P2 208 016

Crylen (18er) Y1 208 017
Y2 208 018

Acetylen (24er) A1 208 019
A2 208 020

Propan (24er) P1 208 021
P2 208 022

Crylen (24er) Y1 208 023
Y2 208 024

Schweißdüse Propan Kupfer

bis 2 mm 208 009
2 - 4 mm 208 010
4 - 6 mm 208 011
6 - 9 mm 208 012

Keilschlitzdüse Messing

5 - 15 mm K1 208 025
15 - 30 mm K2 208 026
30 - 60 mm K3 208 027
60 - 100 mm K4 208 028

100 - 200 mm K5 208 029
200 - 300 mm K6 208 030

Hobeldüse Kupfer

3 - 4 mm F1 208 031
4 - 6 mm F2 208 032
7 - 8 mm F3 208 033
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HANDSCHNEIDBRENNER

Modell X 511gasemischend
(besonders zum Schrottbrennen geeignet)

Länge Kopfwinkel Art.Nr.

470 mm 90° 209 001
855 mm 75° 209 002

1155 mm 75° 209 003

Brennschneiddüsen Schrottschneiddüsen
Bereich (mm) 3 - 10 10 - 25 25 - 40 40 - 60 bis 50 50 - 100 100 - 200

Acetylen 209 004 209 005 209 006 209 007 209 008 209 009 209 010
Propan 2-teilig 209 011 209 012 209 013 209 014 209 015 209 016 209 017

größere Düsen auf Anfrage

RING- UND RINGSCHWENKBENNER

Für Acetylen-Sauerstoff, Acetylen-Pressluft, Propan-Sauerstoff und Propan- angesaugte Luft von
20 - 1220 mm äußerer Durchmesser.

Bei Anfrage bitte angeben:
- Gasart
- Rohrdurchmesser
- Wandstärke
- Temperatur
- Ausführung geschlossen oder klappbar



PROPAN - HOCHLEISTUNGSGERÄTE
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Art.Nr.

Propanregler 210 001

Leistung 6 kg/h
Eingang Kombianschluss
Ausgang R ⅜" links
Hinterdruck 0 - 4 bar

Schlauchbruchsicherung R ⅜" links

1,5 bar - 3 kg/h 210 002
1,5 bar - 6 kg/h 210 003
1,5 bar - 8 kg/h 210 004
2,5 bar - 10 kg/h 210 005
4,0 bar - 12 kg/h 210 006

Handgriff mit Sparventil 210 007

und innen regulierbarer
Wachflammeneinstellung
Ausgang: M 14 x 1
Eingang: R ⅜" links

Hartlöteinsätze Turbo

Kupferrohr bis 12 mm 210 008
Kupferrohr bis 18 mm 210 009
Kupferrohr bis 22 mm 210 010

Weichlöteinsätze

Größe 1 210 011
Größe 2 210 012
Größe 3 210 013

Breitbrennereinsätze

32 mm 210 014
64 mm 210 015
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Brennerkopf 30 mm 600 g/h 211 005
40 mm 1500 g/h 211 006
50 mm 3000 g/h 211 007
60 mm 4400 g/h 211 008
80 mm 6200 g/h 211 028

Schlauchleitungen, montiert 2 m 211 029
3 m 211 030
4 m 211 031
5 m 211 032

je weiterer Meter 211 033

Leckgas- und Schlauchbruchsicherung System Gasstop

bestehend aus:

Gasstop-Sicherung 211 009
(darf nur mit Doppelschlauch verwendet werden)

Verbindungsnippel 211 010

Doppelschlauch 3 m 211 011
5 m 211 012

10 m 211 013
15 m 211 014
20 m 211 015

Art.Nr.

Halsrohr gebogen

350 mm 211 001
600 mm 211 002
750 mm 211 003

1000 mm 211 004



FLASCHENDRUCKMINDERER
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Art.Nr.

Flaschendruckminderer DIN - Control
1- stufig

Sauerstoff 212 001
Argon/CO2 212 002
Stickstoff 212 003
Formiergas 212 004
Propan 212 005

Flaschendruckminderer DIN - Control

Acetylen 212 006

Hochleistungs - Druckminderer Jet 600

Ausgang flachdichtend 212 007
für 15 mm Cu-Rohr (Lötstutzen) oder
für 6 mm Cu-Rohr inklusive
Schneidringverschraubung

Übergangsstück flachdichtend G ½" 212 008
für Druckschlauch-Anschluß

Stahlflaschenwagen

Für 2 Stahlflaschen 40 - 50 Liter Ø 210 mm - 230 mm, aus einer
robusten 1"-Stahlrohrkonstruktion mit geschweißtem Handschutzbügel
aus 10 mm Rundeisen, Schlauchhalterung auf den Holmen,
Sicherungskette, Lackierung: 2-Komponenten-Kunstharzlack blau.

ohne Werkzeugkasten

Vollgummireifen Ø 400 mm x 90 mm 2 x 50 Liter 212 009
Luft - Reifen Ø 400 mm x 100 mm 2 x 50 Liter 212 010

mit Werkzeugkasten

Vollgummireifen Ø 400 mm x 90 mm 2 x 50 Liter 212 011
Luft - Reifen Ø 400 mm x 100 mm 2 x 50 Liter 212 012
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Ruckschutzgerät Kobold
Zusatzgerät zum Handschneidbrennen

- Verstellbarkeit des Brennerkopfes 45°.
- kann an alle Typen von Handschneidbrennern
- montiert werden.
- ist für Gerad- und Kreisschnitte ( je nach Länge

der Zirkelstange) einsetzbar
- Verzögerungsautomatik ermöglicht eine ruhige und

gleichmäßige Führung

Art.Nr. 213 001


