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GASABSPERRBLASEN
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Mit antistatischer Kunststoffhiille, Manometer, Stopfen
und Ventil. Dieser Typ Absperrblase wird zur voruberge-
henden Absperrung eingesetzt. Sie wird Uber eine
Anbohrung und entsprechende Armatur gesetzt. Das
Beflllen mit Luft erfolgt Uber den Kugelhahn mit
Schauchtille.

Maximalen Innendruck der Blase beachten.

Art.Nr. Art.Nr.
30 mm 501 501 150 mm 501 512
40 mm 501 502 160 mm 501 513
50 mm 501 503 175 mm 501 514
60 mm 501 504 190 mm 501 515
70 mm 501 505 200 mm 501 516
80 mm 501 506 210 mm 501 517
90 mm 501 507 225 mm 501 518
100 mm 501 508 250 mm 501 519
110 mm 501 509 260 mm 501 520
125 mm 501 510 275 mm 501 521
140 mm 501 511 300 mm 501 522

Flexible Ausfiihrung

Mit Manometer, Stopfen, Ventil und Innenfeder.
Dieser Typ Absperrblase wird zur vortbergehen-
den Absperrung eingesetzt und wird Uber eine
Anbohrung und entsprechende Armatur gesetzt.
Die Befiillung mit Luft erfolgt Gber den Kugelhahn
mit Schlauchtiille.

Maximalen Innendruck der Blase beachten.

Art.Nr. Art.Nr.

501 523 150 mm 501 534
501 524 160 mm 501 535
501 525 175 mm 501 536
501 526 190 mm 501 537
501 527 200 mm 501 538
501 528 210 mm 501 539
501 529 225 mm 501 540
501 530 250 mm 501 541
501 531 260 mm 501 542
501 532 275 mm 501 543
501 533 300 mm 501 544
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Ausfiihrung mit antistatischer Hiille

Mit Manometerteil und spannbarem Stopfen. Dieser Typ
Absperrblase wird zur voribergehenden Absperrung ein-
gesetzt und wird Uber eine Anbohrung und entsprechen-
der Armatur gesetzt. Die Beflllung mit Luft erfolgt tber
Kugelhahn und Schlauchtiille.

Maximalen Innendruck beachten.

Art.Nr. Art.Nr.
50 mm 502 501 150 mm 502 511
60 mm 502 502 160 mm 502 512
70 mm 502 503 175 mm 502 513
80 mm 502 504 200 mm 502 514
90 mm 502 505 210 mm 502 515
100 mm 502 506 225 mm 502 516
110 mm 502 507 250 mm 502 517
125 mm 502 508 260 mm 502 518
130 mm 502 509 275 mm 502 519
140 mm 502 510 300 mm 502 520

PE-Spezialblase

Dimensionsvariable Ausfihrung zum Absperren von PE-
HD Rohren im Bereich von 80 mm bis 200 mm.

mit 1 m Schlauch 502 521
mit 1,4 m Schlauch 502 522

Spezialhandpumpe

Fir Gasabsperrblasen und HA-Blasen. Mit Auto- oder
Fahrradventil, mit Stecknippel oder Schlauchtille, mit
Manometer und Riickschlagventil.

Art.Nr. 502 523

FuBpumpe

Art.Nr. 502 524
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Duck- und Saugpumpe

Zum Beflllen und Entleeren von Blasen und
Rohrverschlissen. Mit Gegenstiicken DN 7.2 und 2 m
Druckschlauch mit Schnellverschlissen. Mit Riickschlag-
ventil.

Art.Nr. 503 501

Hydrant-Entleerungspumpe

Mit Hilfsbiigel, selbstsaugend, mit Messingzylinder. Zum
Entleeren von Wassertdpfen im Rohrnetz und Entziehen
von Gas.

Art.Nr. 503 502

Priifpumpen-Set

Prifpumpe fir Vor- und Hauptprifungen an
Gasleitungen in der Hausinstallation. Mit Tragekoffer.

Art.Nr.

mit Prifstopfen,
konisch und 2 Kugelhdhnen 503 503
mit Prifstopfen,
zylindrisch und 2 Kugelhdhnen 503 504
mit Prifstopfen,
konisch und 1 Kugelhahn 503 505
mit Prifstopfen,
zylindrisch und 1 Kugelhahn 503 506
Ersatzblase
Gummiblase flir Absperrblasen, Kreisprofil rot

Art.Nr. Art.Nr.
50 mm 503 507 150 mm 503 517
60 mm 503 508 160 mm 503 518
70 mm 503 509 175 mm 503 519
80 mm 503 510 200 mm 503 520
90 mm 503 511 210 mm 503 521
100 mm 503 512 225 mm 503 522
110 mm 503 513 250 mm 503 523
125 mm 503 514 260 mm 503 524
130 mm 503 515 275 mm 503 525

140 mm 503 516 300 mm 503 526
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Ersatzhiille
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Art.Nr. Art.Nr.
504 501 175 mm 504 510
504 502 200 mm 504 511
504 503 210 mm 504 512
504 504 225 mm 504 513
504 505 250 mm 504 514
504 506 260 mm 504 515
504 507 275 mm 504 516
504 508 300 mm 504 517
504 509

Rohrverschluf

Zum Absperren verschiedener Dimensio-
nen von 35 - 1200 mm. Maximaler Innen-
druck 1,5 bar.

35 - 70 mm 504 518
70 - 150 mm 504 519
150 - 300 mm 504 520
200 - 400 mm 504 521
200 - 500 mm 504 522
300 - 600 mm 504 523
500 - 1000 mm 504 524
600 - 1200 mm 504 525

Rohrverschluss mit Durchgang

Dimensionsvariabel mit flexibler Einfih-
rung. Mit Stahlkern fir Prifungen mit
Wasser. Ab 100 - 200 mm: mit D-Storz-
Kupplung und Entlaftung. Maximaler
Innendruck 1,5 bar.

70 - 150 mm 504 526
100 - 200 mm 504 527
200 - 500 mm 504 528
500 - 800 mm 504 529

Rohrverschluss mit Durchgang ohne
Stahlkern

Dimensionsvariabel mit flexibler Einfih-
rung. 80 - 200 mm. Fur Prifungen mit
Luft. Maximaler Innendruck 2,5 bar.

80 - 200 mm 504 530

Weiteres Zubehor auf Anfrage.
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Ausfiihrung mit reiRfester Hiille

Zum vorUbergehenden VerschlieBen, mit
Manometer, T-Stlick, Ventil und Schlauch. Nicht
zum Prifen geeignet. Lieferbar mit starrem
Gestange oder flexiblem Schlauch.

Art.Nr.
80 mm 505 501
90 mm 505 502
100 mm 505 503
110 mm 505 504
125 mm 505 505
150 mm 505 506
200 mm 505 507
210 mm 505 508
250 mm 505 509
300 mm 505 510

Weitere GroRen auf Anfrage

Ausfiihrung mit kraftstoffbestandiger Hiille

Mit Manometer und 1m Schlauch.

80 mm 505 511
100 mm 505 512
125 mm 505 513
150 mm 505 514
175 mm 505 515
200 mm 505 516
250 mm 505 517
300 mm 505 518
350 mm 505 519
400 mm 505 520

Konischer Spiilverschluss

Ausflihrung mit reil’fester Hulle, 5 m Luft-
schlauch und Manometer. Zur voribergehenden
Absperrung von Abwasserrohren.

60 - 125 mm 505 521
80 - 150 mm 505 522
150 - 275 mm 505 523
250 - 400 mm 505 524
300 - 450 mm 505 525
400 - 600 mm 505 526
500 - 600 mm 505 527

Weitere GrofRen auf Anfrage.
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Rohr-Endverschluss

Konische Ausfiihrung, mit reil3fester Hulle und
starrem Gestange. Zur voriibergehenden
Absperrung von Abwasserrohren.

Art.Nr.
60 - 125 mm 506 501
80 - 150 mm 506 502
150 - 250 mm 506 503
150 - 275 mm 506 504
250 - 400 mm 506 505
300 - 450 mm 506 506
400 - 600 mm 506 507

Weitere GroRen auf Anfrage.

HausanschluBRabsperr-Set

Im Tragekoffer:

HA-Blasen 1 x 34" - 1 1/4" und

1x1%"-2%" mit Autoventil;

1 x Schleuse 1 %2 " mit 1 x Reduzier-Muffe 1 % "-1"
und 1 x Reduzierstick 1 %2 " -1"

oder 1 x Schleuse 2 mit 1 x Reduzier-Muffe 2"-1 2"
und 1 x Reduzierstiick 2"- 1 %2 "

1 x Handpumpe mit Manometer

506 508

HausanschluBabsperrblase

Dimensionsvariabel mit Autoventil, flexible oder
halbstarre Ausfiihrung, mit 1 m flexibler Einfiihrung.

" -1%" 506 509
1%"-2%" 506 510

Verschlusskugel fir HA

Fir den Einsatz tber die Schleuse, 500 mm

Bauléange.

25 mm 506 511
30 mm 506 512
35 mm 506 513
40 mm 506 514
45 mm 506 515
50 mm 506 516

55 mm 506 517
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ROHRLEITUNGSPRUFSTOPFEN

Stopfen werden mittels einer Flligelmutter mechansich betéatigt und sind zum Absperren und Priifen
von Installationsleitungen im Gas- und Wasserbereich geeignet.

konische Ausfiihrung konische Ausfiihrung konische Ausfiihrung
mit 2 Kugelhdahnen mit 1 Kugelhahn

Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr.
D %" 507 501 a %" 507 504 J %" 507 507
D%-1" 507 502 g %- V" 507 505 D% -7" 507 508
g 507 503 a " 507 506 g 507 509

zylindrische Ausfiihrung zylindrische Ausfiihrung zylindrische Ausfiihrung
mit 2 Kugelhdahnen mit 1 Kugelhahn

Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr
Q" 507 510 a V" 507 513 g " 507 516
(V878 507 511 D " 507 514 3" 507 517
ag1" 507 512 ag1" 507 515 g1" 507 518

Weitere Priifstopfen auf Anfrage.
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Konischer Priifstopfen mit Manometer

Art.Nr.
" 508 501
3" 508 502
ag1" 508 503
g1 %" 508 504
g1%" 508 505
ag2" 508 506

Zylindrischer Priifstopfen mit Manometer

@" 508 507
Q" 508 508
ag1" 508 509
g1%" 508 510
g1%" 508 511
g 2" 508 512

Presskolben

In Stopfenform mit Knebel und Kugelhahn.
Zum vorubergehenden Absperren oder Priifen
von Rohren.

18 mm 508 513
20 mm 508 514
22 mm 508 515
25 mm 508 516
28 mm 508 517
35 mm 508 518
40 mm 508 519
45 mm 508 520

Presskolben

Zur Prifung oder Absperrung von
Rohrleitungen mit Schnellverschiufd DN 7.2.

20 mm 508 521
25 mm 508 522
30 mm 508 523
35 mm 508 524
40 mm 508 525
50 mm 508 526
55 mm 508 527

60 mm 508 528
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U-Glas

Auf Kunsstoffschiene, verschiebbare mbar
Einteilung. Messflussigkeit bis zum Null-Punkt ein-
fallen. Mittels Schlauch die Verbindung zu
Prufstopfen und Rohrleitung herstellen und
Prifung durchfuhren.

Art.Nr.
15 mbar 509 501
25 mbar 509 502
30 mbar 509 503
40 mbar 509 504
50 mbar 509 505
60 mbar 509 506
70 mbar 509 507
110 mbar 509 508
120 mbar 509 509

U-Rohr - Manometer flexibel

Mit Verschlusskappen. Messflissigkeit bis zum
Nullpunkt einfillen, Verbindung zu Stopfen und
Rohrleitung mittels Schlauch herstellen. Nun
kann die Messung vorgenommen werden.

60 mbar
120 mbar

509 510
509 511

U-Rohr - Manometer aus Plexiglas

Mit aufschraubbarem Kopf, mbar-Einteilung. Das
Gerat wird mit Wasser oder Mess-Flissigkeit bis

zur Markierung gefiillt, die Verbindung zu Stopfen
und Rohrleitung mittels Schlauch hergestellt. Nun
kann die Messung vorgenommen werden.

30 mbar 509 512
40 mbar 509 513
60 mbar 509 514
70 mbar 509 515
100 mbar 509 516
110 mbar 509 517
120 mbar 509 518
150 mbar 509 519

Messfliissigkeit

Messflussigkeit fiir U-Rohr-Manometer, frostsicher

100 ml 509 520
250 ml 509 521
500 ml 509 522
1000 ml 509 523
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Rohr-Endverschluss
Mit 1 Gummiring, Durchgang, Kugelhahn.

Art.Nr. Art.Nr.

DN 60 510 501 DN 175 510 512
DN 70 510 502 DN 190 510 513
DN 80 510 503 DN 200 510 514
DN 90 510 504 DN 210 510 515
DN 100 510 505 DN 225 510 516
DN 110 510 506 DN 250 510 517
DN 125 510 507 DN 260 510 518
DN 130 510 508 DN 275 510 519
DN 140 510 509 DN 300 510 520
DN 150 510 510 DN 310 510 521
DN 160 510 511

Rohr-Endverschluss
Mit 2 Gummiringen, Durchgang, Kugelhahn.

DN 60 510 522 DN 175 510 533
DN 70 510 523 DN 190 510 534
DN 80 510 524 DN 200 510 535
DN 90 510 525 DN 210 510 536
DN 100 510 526 DN 225 510 537
DN 110 510 527 DN 250 510 538
DN 125 510 528 DN 260 510 539
DN 130 510 529 DN 275 510 540
DN 140 510 530 DN 300 510 541
DN 150 510 531 DN 310 510 542
DN 160 510 532

Priifkappe

Mit R 2" - Gewinde und 2 Kugelhahnen.

Art. Nr. 510 564
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Rohrverschluss, drucklose Anwendung
Mit 2 Gummiringen, mit Durchgang.
Art.Nr. Art.Nr.

DN 40 511 501 DN 150 511 510
DN 50 511 502 DN 175 511 511
DN 65 511 503 DN 200 511 512
DN 75 511 504 DN 225 511 513
DN 85 511 505 DN 250 511 514
DN 100 511 506 DN 275 511 515
DN 115 511 507 DN 300 511 516
DN 125 511 508 DN 350 511 517
DN 140 511 509 DN 375 511 518

DN 400 511 519
Rohrverschluss, drucklose Anwendung
Mit 1 Gummiring, mit Durchgang.
DN 40 511 520 DN 150 511 529
DN 50 511 521 DN 175 511 530
DN 65 511 522 DN 200 511 531
DN 75 511 523 DN 225 511 532
DN 85 511 524 DN 250 511 533
DN 100 511 525 DN 275 511 534
DN 115 511 526 DN 300 511 535
DN 125 511 527 DN 350 511 536
DN 140 511 528 DN 400 511 537

Rohr-Endverschluss, ohne Durchgang
Mit einem Gummiring, hochwertige Ausfiihrung.

DN 70 511 538 DN 160 511 547
DN 80 511 539 DN 175 511 548
DN 90 511 540 DN 190 511 549
DN 100 511 541 DN 200 511 550
DN 110 511 542 DN 210 511 551
DN 125 511 543 DN 225 511 552
DN 130 511 544 DN 250 511 553
DN 140 511 545 DN 260 511 554
DN 150 511 546 DN 275 511 555

Rohr-Endverschluss, ohne Durchgang
Mit 2 Gummiringen, hochwertige Ausflhrung.

DN 70 511 556 DN 160 511 565
DN 80 511 557 DN 175 511 566
DN 90 511 558 DN 190 511 567
DN 100 511 559 DN 200 511 568
DN 110 511 560 DN 210 511 569
DN 125 511 561 DN 225 511 570
DN 130 511 562 DN 250 511 571
DN 140 511 563 DN 260 511 572

DN 150 511 564 DN 300 511 573
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Nylon-Stopfen

Zum VerschlieRen von Rohrleitungen von % bis
1% ", ohne Durchgang.

Art.Nr.
g 512 501
g 3" 512 502
ag1" 512 503
g1v" 512 504
g1%" 512 505

Zum VerschlieRBen von Rohrleitungen von 1 1/2
bis 6", mit Durchgang. Auf Wunsch auch mit
Kugelhahn oder Schlauchtiille lieferbar.

g1%" 512 506
g 2" 512 507
g2y" 512 508
g 3" 512 509
g 4" 512 510
g 5" 512 511
g6 512 512

Priifverschluss

Mechanische Ausfiihrung. Zur Priifung von
Rohrstrangen mit Wasser oder Luft. Mit jeweils 2
Gummiringen.

1 x Verschluf® mit Befilllarm
1 x Verschluf® mit Entliftungsarm
5 m Prifschlauch

80 mm 512 513
100 mm 512 514
110 mm 512 515
125 mm 512 516
130 mm 512 517
140 mm 512 518
150 mm 512 519
160 mm 512 520
175 mm 512 521
200 mm 512 522
210 mm 512 523
250 mm 512 524
260 mm 512 525
300 mm 512 526
350 mm 512 527

400 mm 512 528
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Rohr-Endverschluss Hochdruck bis 30 bar

Mit AbsprieRplatte, 2 Dichtelemente, Durchgang
mit Kugelhahn.

Art.Nr.
DN 20 513 501
DN 25 513 502
DN 30 513 503
DN 35 513 504
DN 40 513 505
DN 50 513 506
DN 60 513 507
DN 65 513 508
DN 70 513 509
DN 80 513 510
DN 90 513 511
DN 100 513 512
DN 110 513 513

Rohr-Endverschluss Hochdruck bis 100 bar

Mit AbsprieRplatte, besonders stabile Bauweise,
Durchgang mit Kugelhahn.

DN 20 513 514
DN 25 513 515
DN 30 513 516
DN 35 513 517
DN 40 513 518
DN 50 513 519
DN 60 513 520
DN 65 513 521
DN 70 513 522
DN 80 513 523
DN 90 513 524
DN 100 513 525
DN 110 513 526

Weitere GrofRen und Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Muffenpriifgerat

Leichter Transport und Aufbau, keine Probleme bei Hindernissen
im Rohr. Ausgestattet mit einem 3-Kammerprofil, welches die
Méglichkeit der Sanierung bietet.

Art.Nr. Art.Nr.
700 mm 514 501 1700 mm 514 511
800 mm 514 502 1800 mm 514 512
900 mm 514 503 2000 mm 514 513
1000 mm 514 504 2100 mm 514 514
1100 mm 514 505 2200 mm 514 515
1200 mm 514 506 2300 mm 514 516
1300 mm 514 507 2400 mm 514 517
1400 mm 514 508 2600 mm 514 518
1500 mm 514 509 2800 mm 514 519

1600 mm 514 510

Priifverschluss

500 mm 514 520
600 mm 514 521
700 mm 514 522
800 mm 514 523
900 mm 514 524
1000 mm 514 525
1200 mm 514 526
1400 mm 514 527
1600 mm 514 528
1800 mm 514 529
2000 mm 514 530

Presskolben

500 mm 514 531
600 mm 514 532
700 mm 514 533
800 mm 514 534
900 mm 514 535
1000 mm 514 536
1200 mm 514 537
1400 mm 514 538
1600 mm 514 539
1800 mm 514 540

2000 mm 514 541
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Kanalspiegel

285 x 150 mm
380 x 250 mm
420 x 190 mm
540 x 250 mm

Teleskopgestange
zum Kanalspiegel

Kettenspanner

Seite 5/15

Art.Nr.

515 501
515 502
515 503
515 504

515 505

Zum Anpressen der Reparaturflecken oder als

Anschluf far Potentialausgleich.

Reparaturfleck

515 506

Zum Aufschweil3en auf alle Rohrleitungen aus
Stahl bei Undichtigkeiten in der Rohrwand. Mit
isokeramischer Dichtplatte. Priifzeugnis auf

Wunsch gegen Aufpreis.

DN 50/ 60,3 mm 515 507
DN 60/ 76,1 mm 515 508
DN 80/ 88,9 mm 515 509
DN 100/ 108,0 mm 515 510
DN 100/ 114,3 mm 515 511
DN 125/ 139,7 mm 515 512
DN 150/ 159,0 mm 515 513
DN 150/ 168,3 mm 515 514
DN 200/219,1 mm 515 515
DN 250/ 273,0 mm 515 516
DN 300/ 323,9 mm 515 517
Kabelziehstriimpfe
@ in mm einfach doppelt
15-20 515 518 515 527
20-30 515 519 515 528
30-40 515 520 515 529
40 - 50 515 521 515 530
50 - 60 515 522 515 531
60 - 80 515 523 515 532
80 - 100 515 524 515 533
100 - 120 515 525 515 534
120 - 150 515 526 515 535
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Schaumstoff - Molche
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Typ FP

Trocknen von Rohrleitungen,
milde Reinigung.

DN Zoll | DN mm D L D-Bogen | Art.Nr.
2,0 50 75 150 1,5 516 501
2,5 65 90 200 1,5 516 502
3,0 80 100 220 1,5 516 503
4,0 100 130 250 1,5 516 504
50 125 150 275 1,5 516 505
6,0 150 190 300 1,5 516 506
7,0 175 200 320 1,5 516 507
8,0 200 230 360 1,5 516 508
10,0 250 290 430 1,5 516 509
12,0 300 350 450 1,5 516 510
14,0 350 400 600 1,5 516 511
16,0 400 450 700 1,5 516 512
18,0 450 520 750 1,5 516 513
20,0 500 570 800 1,5 516 514

Typ PU-Plain

Far milde Reinigung oder Trocknung langer
Strecken nach Wasserdurchlauf. Gewicht ca. 110-
115 kg/ms3 (9-10 Ib/ft3). Dieser Typ passiert miihelos
1,5 D-Bogen.

Weitere Molch-Typen auf Anfrage.

DN Zoll | DN mm D L D-Bogen | Art.Nr.

2,0 50 60 155 1,5 516 515
2,5 65 75 155 1,5 516 516
3,0 80 85 155 1,5 516 517
4,0 100 110 195 1,5 516 518
5,0 125 125 220 1,5 516 519
6,0 150 168 266 1,5 516 520
7,0 175 177 280 1,5 516 521
8,0 200 215 330 1,5 516 522
10,0 250 270 415 1,5 516 523
12,0 300 321 510 1,5 516 524
14,0 350 348 530 1,5 516 525
16,0 400 410 595 1,5 516 526
18,0 450 455 660 1,5 516 527
20,0 500 505 760 1,5 516 528
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Kugelmolch
Zur Reinigung von Rohrleitungen.
Art.Nr.

40 mm 517 501
50 mm 517 502
60 mm 517 503
70 mm 517 504
80 mm 517 505
90 mm 517 506
100 mm 517 507
150 mm 517 508
200 mm 517 509
270 mm 517 510
325 mm 517 511
370 mm 517 512
420 mm 517 513
470 mm 517 514
Weitere GroBen auf Anfrage.
Rohr-Reinigungsbiirste

80 mm 517 515
100 mm 517 516
150 mm 517 517
200 mm 517 518
250 mm 517 519
300 mm 517 520
350 mm 517 521
400 mm 517 522
450 mm 517 523
500 mm 517 524
600 mm 517 525
Rohrkratzer

100 mm 517 526
125 mm 517 527
150 mm 517 528
200 mm 517 529
250 mm 517 530
300 mm 517 531
350 mm 517 532
400 mm 517 533
500 mm 517 534
600 mm 517 535

Weitere GroRen auf Anfrage.
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Einkolbenpumpe

Mechanische Ausfilhrung fiir Wasser oder Ol.
Sauganschluf® mit VA-Filter, Behalter feuerverzinkt,
mit Druckschlauch, Druck max. 50 bar.

Art.Nr.
mit 12 Liter Behalter 518 501
mit 25 Liter Behalter 518 502

Doppelkolbenpumpe

Mechanische Ausflihrung mit Doppelkolben fiir
Wasser oder Ol, Sauganschlu® mit VA-Filter,
Behalter feuerverzinkt mit Druckschlauch,
Prufdruck je nach Ausfliihrung.

bis max. 50 bar 518 503
bis max. 100 bar 518 504
bis max. 200 bar 518 505
bis max. 320 bar 518 506
Schlauch 3 m 518 507
Motorpumpe

Ausfihrung fir 220V.

50 bar/ 10 Ltr./min. 518 508
120 bar / 11 Ltr./min. 518 509
230 bar /6 Ltr./min. 518 510
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DRUCKSCHREIBER

Einfach-Linien-Bandschreiber fiir Druck oder Temperatur

- MeRbereich Druck 0.... 600 bar, MeRbereich Temperatur - 40 C° ...... 450°C
- Schreibbreite 120 mm, tragbare Ausfiihrung mit Transportkiste

- mechanisches Uhrwerk mit 8 Tagegangzeit (andere Gangzeiten auf Anfrage) Art.Nr.
- Standardvorschub 20 mm/h, andere auf Anfrage

- auf Wunsch ParallelmeReinrichtung mit Feinmemanometer Klasse 0,6 519 501
Zubehor:

Parallelmefeinrichtung 519 502
mit Manometer

Druckschlauch G %", 3 m 519 503
10 Diagrammrollen, 2 Faserschreiber 519 504
Transportkiste 519 505

Zweifach-Linien-Bandschreiber fiir Druck und Temperatur
- Schreibbreite 2 x 120 mm, technische Daten seihe oben

- Temp.- FUhrerlange 2 m mit Einstech-Fuhler glatt 200 mm
(andere Fihlerlangen auf Anfrage) 519 506

Transportkiste 519 507

(restliches Zubehor wie oben)

Trommelschreiber

- Druckbereich von 0 - 2,5 bis 0 - 60 bar
- Papiervorschub von 45 min. bis 24 Std./Umdrehung

Tragbarer Trommelschreiber 519 508
Druckschlauch 2 m 519 509
Faserschreibfeder 519 510
Schreibstreifen (100er Pack) 519 511

Transportkoffer 519 512
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RLBK - Digitales Druckpriifgerat fiir den Rohrleitungsbau

- Datenlogger mit 12 bit Auflésung und
496 kB internem Speicher

- LCD-Display mit Folientastatur zur
Vor-Ort-Konfiguration

- interne Li-Batterie

- Thermodrucker flir die Sofortauswertung

- Software incl. PC-Datenkabel

- Temperaturfihler, 3 m Kabel

- Drucksensor, 3m Kabel, Abgang 2"
Klasse 1,0 (bitte MeRbereich angeben)

Art.Nr.
RLBK-Druckkoffer 520 001
weiterer Drucksensor 520 002
Erhéhung Drucksensor
auf Klasse 0,5 inklusive
Papierrolle Drucker 520 004
Prufzertifikat M 520 005
A [%— [alle Daten ~| #| =|]aeDaten =
=y T Diagramm % Linke Achse
s o T
2 5 Ll ie Auswertung erfolgt am
= B Jan o= Temperaturin °C PC/Laptop Uber den Online-
- o |0 HIEEIEENES - Anschluss. Mit der Software
Ui a5t 15 PWBIlogg 2.1 werden die
i o | . Daten ausgelesen, grafisch
§ » Ja oder tabellarisch dargestellt
b 20 - und ausgedruckt.
- - =
lf‘" E, 10
; & 19.01.97 230197 270197 31.01.97 040237

Feinmess-Manometer

- Klasse 0,6

- G 2" Abgang nach unten
- @ 100 mm oder 160 mm
- Stahlgehause schwarz

- Sichtscheibe Glas

Bei Bestellung Druckbereich angeben.

Art.Nr. 520 006




HOGR

Seite 5/21

SCHWEISS g TECHNIK

Réntgenfilm - Betrachtungsgerat

- Universal Plus, Schwarzung bis 4,3
Leuchtflache 12 x 18 cm

- mit Niedervolthalogenlampen (Strom- und
Hitzesparend)

- Helligkeit stufenlos Uber Potentiometer

einstellbar
Art.Nr.

521 501

Digitales Anlegethermometer

MeRbereich -50° ...... 1150° C (Geréat)

-65° ...... 400° C (Fahler)
Durch die grof3e Anlegeflhlerflache besonders
geeignet fur die Temperaturmessung von empfindlichen
Oberflachen (z.B. Heizspiegel von Stumpf-
schweillanlagen)

521 502
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